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Dubbelknacka så tänds displayen!

F1+F2  = På/Av (upp och ner)

GPS status

Batteristatus

Larmets namn

LTE-status

Funktion F1 Funktion F2

Larmknapp
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DAGLIG RUTIN
1. Ta larmet från laddaren när ditt pass börjar
2. Vänta på GPS- och LTE-ikoner på displayen
3. Placera alltid larmet på laddaren när ditt pass slutar

LADDNING
Beroende på modell har larmet en standbytid på upp 
till 60-72 timmar. NyxOne är kompatibel med Amigo 
Smart Chargers, vilket gör att använda, lediga och 
fulladdade larm kan visas på en Amigo Smart Tablet 
eller i Amigo Cloud.

Håll enheten påslagen under laddning!

1 timmes laddning ger cirka 10 timmars användning. 
Larmet är fulladdat efter ungefär 3 timmar.

GPS
Det är rekommenderat att starta enheten utomhus 
med fri sikt för att säkerställa bästa möjliga förutsätt-
ningar för att få GPS-signal.

RADIOFYR
Larmet letar automatiskt efter radiofyrar för inomhuspo-
sitionering vid larm inomhus och GPS-position saknas. 
 
OBS! Denna funktion måste aktiveras innan den
kan användas!

Användning
Laddning & GPS
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Indikatorer

BATTERISTATUS
Batteriets procentnivå visas ovanför batteriikonen. När 
en laddare är ansluten visas en kontaktikon. Under 
laddning läggs ett plustecken till efter procenttalet.

Laddningen stoppar automatiskt när batteriet är 
fulladdat. När batterinivån sjunker till cirka 85% 
återupptas laddningen automatiskt.

GPS STATUS
GPS-statusen visas som procent ovanför satellitan-
tenn-ikonen. Vid ingen GPS-mottagning syns
inte ikonen.

Positionering är möjlig med så lite som 10% satel-
litmottagning, medan 40-50% anses normalt. Om 
du går inomhus och förlorar GPS-signal sparas och 
används din senaste kända position.

LTE STATUS
LTE-statusen visas som procent ovanför radio-
mast-ikonen. Vid ingen LTE-signal syns inte ikonen. 
Larmsändning är möjlig med så lite som 3-5% signal-
styrka, medan 35-55% anses normalt.
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Kontroller
På/Av-knapp

STARTA LARMET:
	 Tryck och håll in F1- och F2-knapparna
	 samtidigt.
	 Displayen tänds efter 5-10 sekunder.
	 Släpp F1 och F2.

STÄNGA AV LARMET:
	 Vänd larmet upp och ner.
	 Vänta tills displayen visar ”F1 + F2 = off”. 	
	 Tryck och håll sedan in F1- och F2
	 -knapparna samtidigt tills skärmen visar 	
	 ”GOOD BYE” efter cirka 5-10 sekunder. 	
	 Larmet bekräftar med en lång vibration.



Kontroller
Larm & Funktionsknappar
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LARMKNAPP
Tryck och håll in (3 sekunder) tills larmet vibrerar 
en gång. Det skickar då meddelande till server/
larmcentral. Det vibrerar två gånger när överföringen 
bekräftats.

FUNKTIONSKNAPP 1
   Tryck och håll in 2-3 sekunder
   Larmet vibrerar en gång
   Displaytext för knappen kan ändras

FUNKTIONSKNAPP 2
   Tryck och håll in 2-3 sekunder
   Larmet vibrerar en gång
   Displaytext för knappen kan ändras 
 
OBS! PROGRAMMERBARA FUNKTIONSKNAPPAR
Funktionsknapparna är programmerbara och kan ha särskild 
betydelse i din enhet. Inställningar för funktionsknapp hanteras 
genom Amigo Cloud.



www.amigo.se

Skanna QR-koden för mer information


